
Produktdatablad
Egenskaper

189515100
Lamppropp 2-polig ojordat rak sladdmontage
Polarvit

E-nummer : 1895151
EAN-kod : 4750288188612

Produktdata
Produktområde Lamputtag
Typ av produkt eller komponent Lamppropp för kabel
Uttags standardbeskrivning Ojordade
Uttagstyp 2P
Färg Polarvit (NCS 0502-Y)
Kvantitet per set 10 st

Teknisk data
Stickpropps- och uttags, utformning Rak
Märkström 6 A
Ue märkspänning 250 V
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet 1 x 1.5...1 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)

1 x 1.5...1 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material PC/ABS
Montering Dragavlastning
Höjd 45 mm
Bredd 30 mm

Miljö
Standarder SS 428 08 31

SFS 5799
Produktcertifieringar SEMKO

FIMKO
IP-kapslingsklass IP20
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Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel

EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation Ja
RoHS-förordning Kina RoHS-deklaration Kina

Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti
Garanti 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=334558&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=334558&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=334558&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=334558&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111109EN

